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KATALOG CZĘŚĆI ZAMIENNYCH 

PRASY DO PRZETWÓRSWA OWOCÓW 
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Uszczelnienie dławicy  
tłoka głównego 
 
 
Pozycja katalogowa:  
095.08.628(HP)                                  
095.36.626 (HPX) 
 
Wersje wykonania:  

 NBR+tk.  

 PUR/POM 
 

 
 
 
 
 

Uszczelnienie dławicy 
tłoka pomocniczego 
 
 
Pozycja katalogowa: 
095.08.307 (HP) 
095.36.610 (HPX) 
 
Wersje wykonania: 

 NBR+tk.  

 PUR/POM 
 

 
 
 
 
 
 

Uszczelnienie szpilki  
61x31x23 
 
 
Pozycja katalogowa:  
202.07.111 
 
Wersje wykonania:  

 MVQ  

 Guma spożywcza  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@seal.com.pl


 

 
ul. Woronicza 7A, 31-409 Kraków, tel. +48 12 410 17 00, fax +48 12 411 11 65, biuro@seal.com.pl 

 

 

 

Kołek zabezpieczający  
 
Pozycja katalogowa: 202.07.641 
 
Wersja wykonania:  

 Poliamid 

 
 
 
 
 
 

Uszczelnienie profilowe 
tłoka 50x73 
 
Pozycja katalogowa:  
202.07.005 (HP)   
231.06.060 (HPX) 
 
Wersja wykonania: 

 EPDM 

 

Uszczelnienie komory 
prasowania 36x46 
 
 
Pozycja katalogowa: 
202.07.129 (HP) 
231.06.226 (HPX) 
 
Wersja wykonania: 

 EPDM 

 

Uszczelnienie komory 
prasowania (wąż)  
 
Pozycja katalogowa:  
231.01.888  
202.07.385 
231.06.224 
231.06.258 
 
Wersja wykonania:  

 MVQ 
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Uszczelnienie komory 
prasowania (wąż)   
 
Pozycja katalogowa: 
202.07.384  
202.07.113 
231.06.225 
                               
Wersja wykonania:  

 MVQ 

 

 

Tulejka podtrzymująca 
dren 
 
Pozycja katalogowa:  
202.07.564 
 
Wersja wykonania:  

 Guma spożywcza 

 MVQ 

 

 
 

Uszczelnienie tłoka 
głównego 
 
Pozycja katalogowa:  
202.07.727 
 
Wersja wykonania:   

 PTFE+BR/NBR 

 

 

Uszczelnienie tłoka 
pomocniczego 
 
 
Pozycja katalogowa:  
202.07.729 
 
Wersja wykonania:    

 PTFE+BR/NBR 
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Uszczelnienie – płyta 
200x440x5 
 
 
Pozycja katalogowa:  
202.07.102 
 
Wersja wykonania:  

 Guma spożywcza 

 

 

Uszczelnienia rury 
sokowej  
 
Pozycja katalogowa:  
202.07.488                                  
202.07.307                                  
202.07.316 
 
Wersja wykonania: 

 EPDM 

 MVQ 

 Poliamid 

 

 

Półpanewka  
 
Pozycja katalogowa:  
202.07.775 
 
Wersja wykonania:  

 Poliamid + Mos2 

 POM 

 

 

Uszczelnienie rury 
teleskopowej soku  
 
Pozycja katalogowa:  
231.05.989 
 
Wersja wykonania:  

 EPDM 
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Tuleja ślizgowa wlotu 
miazgi 
 
Pozycja katalogowa:  
231.05.400 
 
Wersja wykonania:  

 POM  

 PTFE+MoS2 

 

Uszczelnienie wału młynka 
 
Pozycja katalogowa:  
095.01.405 
 
Wersja wykonania:  

 PTFE+MoS2/stal 

 PUR/stal  

 

 

Uszczelnienie zespołu 
wlotu miazgi 
 
Pozycja katalogowa:  
095.36.439 
 
Wersja wykonania: 

 PUR 

 

 

Uszczelnienie wlotu miazgi  
 
Pozycja katalogowa:  
095.36.435 
 
Wersja wykonania:  

 NBR 
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Uszczelnienia typu O-ring 
 
Pozycje katalogowe:  
095.34.937 
279.00.826  
095.34.330 
279.00.827  
095.34.217  
095.34.453                              
095.34.219  
095.34.215  
095.34.211 
095.34.455  
095.34.115  
095.34.111 
095.34.007  
095.34.021  
095.34.126 
095.34.134  
095.34.009  
095.34.010 
095.34.221  
096.34.026  
095.34.143 
095.34.120  
095.34.127  
095.34.128 
095.34.014  
095.34.011  
095.34.008 
095.34.016  
095.34.454  
095.04.373 
095.00.575  
095.34.360    
095.34.282 

 
Wersje wykonania:  

 NBR 

 EPDM 
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Uszczelnienie płaskie 
 
Pozycje katalogowe:  
202.07.072  
279.00.925 
279.00.926 
202.00.927 
279.00.930 
095.27.025     
231.01.499 
 
Wersje wykonania:  

 FA202 

 NBR  

 POM 

 

 

Uszczelnienie tłoka 
zasuwy pneumatycznej  
 
Pozycja katalogowa: 
279.00.586 
 
Wersja wykonania:   
NBR  
PUR 

 

 

Uszczelnienie trzonu 
tłokowego 
 
Pozycja katalogowa:  
279.00.584 
 
Wersja wykonania:  

 NBR 

 PUR 
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Pierścień zgarniający  
 
Pozycja katalogowa: 
095.36.798  
095.38.919 
 
Wersje wykonania: 

 PUR 

 NBR 

 

 

Uszczelnienie tłoka 
cylindra głównego 
 
Pozycja katalogowa: 
231.05.312 
 
Wersja wykonania: 

 PTFE/C + NBR  

 

 

Uszczelnienie tłoka 
cylindra bocznego 
 
Pozycja katalogowa:  
231.34.849 
 
Wersja wykonania:  

 PTFE/C + NBR  

 

 

Simmering 
 
Pozycja katalogowa:  
095.01.303  
 
Wersja wykonania:  

 NBR/stal 
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Uszczelnienie X-ring 
 
Pozycja katalogowa:  
095.37.208 
 
Wersja wykonania:  

 NBR 

 

 

Uszczelnienie Rotor DN 
100  
 
Pozycja katalogowa:  
202.10.306 
 
Wersja wykonania:  

 PUR/NBR 

 

 

Pierścień prowadzący  
 
Pozycje katalogowe:  
231.05.249 
095.07.995 
202.07.434 
231.01.842 
 
Wersje wykonania:  

 PTFE/BR 

 POM 

 taśma trudnościeralna 

 

Tulejka mocowania drenu   
(grubsza warga) 
 
Pozycja katalogowa: 
231.08.062 
 
Wersja wykonania:. 

 POM 
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Koszulka filtracyjna  
 
 
Pozycja katalogowa:  
202.10.585                                  
231.08.069 

 

 

Dren filtracyjny 
 
Pozycja katalogowa: 
231.02.110 (HP) 
231.06.452 (HPX) 
 
Wersja wykonania:  

 PU  

 

 

Uszczelnienie przy wlocie 
miazgi 
 
Pozycja katalogowa: 
231.06.037 
 
Wersja wykonania:  

 PTFE/C + NBR 

 

 

Uszczelnienie 
 
Pozycja katalogowa:  
110.10.340 
 
Wersja wykonania:  

 Guma spożywcza  
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Przedsiębiorstwo WIKOM-Seal 
ul. Woronicza 7A 
31-409 Kraków 
 

NIP: PL6770002191 
 

Współrzędne GPS: 50°5'13.249"N, 19°57'30.615"E 

(50.087°N, 19.9585°E) 
 

tel. +48 12 410 17 00 
fax +48 12 411 11 65 

email: biuro@seal.com.pl 
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